Доклад на тему: «Соблюдение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах  нефтехимического комплекса».

Межрегиональным отделом по надзору за объектами нефтехимического комплекса, взрывными работами и безопасности недропользования Управления осуществляется надзор за 63 организациями на территории Самарской области, эксплуатирующими 265 опасных производственных объектов, в том числе 87 ОПО - I класса опасности и 49 ОПО – II класса опасности, осуществляющими свою деятельность в области нефтехимии и нефтепереработки. (СЛАЙД № 1)
Как и в предыдущие годы, работа отдела направлена на выполнение подконтрольными предприятиями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - основного инструмента в управлении промышленной безопасностью.

Основные показатели контрольной и надзорной деятельности отдела в области нефтехимии и нефтепереработки в 2018 году по сравнению с 2017 годом отражены на СЛАЙДАХ № 2 и № 3
	№ п/п
	Основные показатели надзорной деятельности
	2017 год
	2018 год
	+/-

	1.
	Число подконтрольных предприятий
	63
	63
	0

	2.
	Количество инспекторов
	6
	6
	0

	3.
	Число обследований предприятий 
	213
	272
	+59 (+28%)

	4.
	Число выявленных нарушений
	2992
	3552
	+560 (+19%)

	5.
	Число дел направленных в суд на приостановку деятельности
	4
	1
	-4

	6.
	Наложено штрафов
	174
	253
	+79 (+45%)

	7.
	Постоянный надзор
	101
	171
	+70 (+69%)


Из приведенной на СЛАЙДЕ № 4 таблицы следует:

В  2018 году по сравнению с  2017 годом количество инспекторов осталось на прежнем уровне, вместе с тем увеличилось:

- число проведенных обследований (на 28%);

- число выявленных нарушений (на 19%);

- количество административных наказаний – штрафов (на 45%).
Функционирование большинства промышленных объектов представляет потенциальную опасность для персонала таких предприятий, окружающей среды и населения, проживающего рядом с опасными производственными объектами. Поэтому вопросы обеспечения промышленной безопасности  подлежат постоянному государственному контролю и регулированию.
Сравнение показателей уровня аварийности на поднадзорных объектах нефтехимии и нефтепереработки в 2017 и 2018 г.г. представлены на слайде СЛАЙДЕ № 5.
Анализ информации представленной на данном слайде показывает, что на поднадзорных опасных производственных объектах нефтехимического комплекса в 2018 году произошло 2 аварии, что на 1 аварию меньше по сравнению с 2017 годом. Аварии произошли: на «Площадке установки FCC цеха №4», II класс опасности Акционерного общества «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», «Площадке установки стабилизации бензина цеха №3 Акционерного общества «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» при пуске и выводе их на нормальный технологический режим.
Основные причины аварий указаны на СЛАЙДЕ №6.
   Технической причиной аварии, происшедшей 05.04.2018 на «Площадке установки FCC цеха №4» АО «КНПЗ» явилась разгерметизация трубопровода легкого газойля в результате разрушения прокладки во фланцевом соединении крышки и корпуса задвижки во время её открытия. СЛАЙД №7.
   Причинами разрушения прокладки явились:

- нарушение качества изготовления прокладки из листового прокладочного материала (неравномерная ширина);

- ошибочные действия при сборке фланцевого соединения крышки и корпуса задвижки (неравномерное обжатие, перетяжка) в период выполнения строительно-монтажных работ. СЛАЙД №8.
Технической причиной аварии, происшедшей 08.05.2018 на «Площадке установки стабилизации бензинов цеха №3» АО «НК НПЗ» явилась разгерметизация вальцовочного соединения ретурбенда трубы левого потолочного экрана печи. СЛАЙД №9.
Причинами разрушения вальцовочного соединения ретурбенда явились: 
- резкое повышение давления в ходе многократного изменения температурного режима, в том числе перегрева продукта в змеевике печи выше нормы установленной технологическим регламентом;
- неверно реализованная подрядной организацией мнемосхема АСУ ТП установки СЛАЙД №10
По-прежнему, причинами происхождения аварийных ситуаций и несчастных случаев на поднадзорных ОПО являются нарушения, допускаемые при проведении работ повышенной опасности.

Следует остановиться на аварии, произошедшей 31.08.2018 при проведении профилактических работ (газоопасных) по внутренней очистке емкости для хранения жидкого кислорода на опасном производственном объекте  «Площадка воздухоразделительной установки испытательного комплекса» ОП «Винтай» ПАО «Кузнецов».  СЛАЙД №11:
Это происшествие является примером грубых нарушений при выполнении газоопасных работ, в результате чего возникла аварийная ситуация, приведшая к групповому смертельному несчастному случаю. Основной причиной аварии явилось попадание газообразного кислорода в емкость через негерметичную запорную арматуру, установленную на объединённой линии газосброса с другой емкости заполненной во время проведения профилактических работ продукционным кислородом. При  этом произошло образование взрывоопасной концентрации с последующим возгоранием опасного вещества, в результате которого два слесаря – ремонтника получили смертельные термические ожоги.
Технические причины аварии указаны на СЛАЙДЕ №12:
- попадание газообразного кислорода в емкость техн. № 2 через негерметичную запорную арматуру при газосбросе с емкости техн. № 1 во время её наполнения продукционным кислородом с воздухоразделительной установки;

- отсутствие проведения экспертизы промышленной безопасности трубопроводу газосброса с емкостей техн. №№ 1, 2 и запорной арматуре;

- отсутствие использования слесарями – ремонтниками производившими обезжиривание соответствующей спецодежды, а именно: на ноги рабочих, производящих очистку ёмкости были одеты бахилы не промышленного изготовления из шерстяного сукна, способные воспламениться при контакте с кислородом от разряда статического электричества, возникшего на одежде из электризуемых материалов при работе бытовым пылесосом.

- отсутствие оснащения слесарей-ремонтников производивших обезжиривание переносным светильником во взрывозащищенном исполнении.
       Анализ причин, приведших к этой аварии выявил следующие нарушения установленных требований ФНиП "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" приведён на СЛАЙДАХ №№13-14:

- не применялись шланговые или кислородно-изолирующие противогазы, или воздушные изолирующие аппараты для защиты органов дыхания работников; 

- не использовались предохранительный пояс или страховочная привязь с сигнально-спасательной веревкой; 

- не производилось отключение от действующего оборудования, систем трубопроводов и коммуникаций с помощью стандартных заглушек, при отсутствии схемы отглушения и наряда-допуска; 

- не произведено обучение безопасным методам проведения работ внутри сосуда слесарей - ремонтников производящих обезжиривание; 

- не разработаны документы (стандарты, инструкции), уточняющие и конкретизирующие требования к ведению газоопасных работ;
- не определены внутренними документами, изданными руководителем эксплуатирующей организации, структурные подразделения, на которые возложены полномочия по согласованию перечня газоопасных работ, 
- отсутствует список ответственных лиц за подготовку и проведение газоопасных работ; 
- руководителем структурного подразделения не назначены лица, ответственные за подготовку и проведение газоопасной работы по профилактической очистке емкости; 
- при проведении газоопасной работы по профилактической очистке емкости техн. № 2 не был обеспечен контроль за состоянием воздушной среды. 
Основные причины, несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего 15 октября 2018 г на агрегате производства аммиака 03А цеха 03А опасного производственного объекта «Площадка по производству аммиака на агрегатах фирмы «Кемико» I класса опасности ПАО «Тольяттиазот»:

- неудовлетворительная организация производства работ повышенной опасности, выразившаяся в необеспечении мероприятий по организации безопасного проведения этих работ;

- не выполнение основных задач производственного контроля и обязанностей лиц, ответственных за осуществление производственного контроля;
- проведение газоопасной работы по наряду-допуску, действие которого превышает 2 рабочие смены,  а именно на протяжении  6 смен;

- лицо, ответственное за проведение газоопасной работы, и исполнители не были проинструктированы о специфических особенностях производства и характерных опасностях, которые могут возникнуть в период проведения газоопасной работы, при которых работы должны быть прекращены;
- не применение для защиты органов дыхания шлангового противогаза или воздушно-изолирующего аппарата; СЛАЙДЫ №№15-16.
В последних двух случаях нарушения требований промышленной  безопасности при выполнении газоопасных работ привели к очень серьезным последствиям. Поэтому очевидно насколько важно для организации строго и неукоснительно выполнять установленные требования по проведению повышенной опасности в соответствии с требованиями ФНиП. Более подробно об  изменениях и требованиях НТД, касающихся порядка выполнения работ повышенной расскажет вам следующий докладчик. 
